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新発売！新発売！
高性能DC充電器BC8DXのご案内
BC6をさらにパワーアップ。MAX160W出力・大型液晶で使いやすく、ＤＵＡＬポートで二本充電ＯＫ

コスモ・エナジー新製品のご案内

ＢＣ8ＤＸと3ﾋﾟﾝの6.6v2200を接続するには3→５ピンコードとPQ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾎﾞｰﾄﾞが必要
です。

仕様
・リチウム電池1～8セル直列。ニッカドニッケル水素２２セルまで対応
・鉛電池 2～28Ｖ
・充電電流 0.1-9.0Ａ ・放電電流 0.1-5.0Ａ
・サイクル充電機能1～10サイクル
・Ｄｕａｌポートで二本の電池を同時充放電可能
・温度センサー、バッテリー解析ソフト（ＸＰ以上）、ＵＳＢ接続ケーブル付属
・大型バックライト付液晶搭載 充放電グラフリアルタイム表示
・バランシング機能付
・ＤＣ入力 ・自動最適充電電流感知システム搭載

・リチウムはリポ、リチウムイオン、Ａ123ほかフェライト電池に適合

解析ソフト
・充電電流値、充電電流量、充電時間、内部抵抗

各セルの電池電圧（バランス時）

放電電流、放電カーブ、放電時間、放電電気量、リアルタイム電圧

入力は200Wの安定化をお勧めします。

BC8DX ＃JD31 ￥47040税込

解析ソフトPC画面


